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 Material de instalación y accesorios

09343E00Prensaestopas y pasamuros Serie 8161

● Protección contra explosiones según
– CENELEC
– IEC

● Se puede utilizar en
– Zona 1 y Zona 2
– Zona 21 y Zona 22

● Modo de protección "seguridad aumentada"
● Grado de protección IP68
● Versiones Ex e y Ex i 
● Para entradas de cable unipolar o multipolar
● Tapón integrado (accesorio) para cerrar las entradas de cables no utilizadas
● Rangos de diámetro de cable desde 4 mm hasta 48 mm
● Caperuza protectora con anillo de sellado (hasta M 32 x 1.5)

Tabla de selección
Versión Tamaño 

rosca
Número de 
entradas

Diámetro 
cable [mm]

Anchura 
[mm]

Unidades por 
paquete

N° de pedido PS Peso

piezas kg
8161/5 Ex e 
(negro)

M 16 x 1,5 1 4 ... 9 SW 20 50 138482 15 0.423
M 20 x 1,5 1 6 ... 13 SW 24 50 138454 15 0.600

M 25 x 1,5 1 7 ... 17 SW 29 50 138456 15 0.850

M 25 x 1,5 4 4 ... 6 SW 29 50 138474 15 1.000

M 32 x 1,5 1 13 ... 21 SW 36 25 138458 15 0.789

M 32 x 1,5 4 5 ... 7 SW 36 25 138478 15 0.910

M 40 x 1,5 1 17 ... 28 SW 46 10 138460 15 0.678

M 50 x 1,5 1 23 ... 35 SW 55 4 138462 15 0.421

M 63 x 1,5 1 31 ... 48 SW 68 1 138529 15 0.120

8161/6 Ex i 
(negro con
caperuza azul)

M 16 x 1,5 1 4 ... 9 SW 20 50 138483 15 0.425
M 20 x 1,5 1 6 ... 13 SW 24 50 138464 15 0.011

M 25 x 1,5 1 7 ... 17 SW 29 50 138466 15 0.850

M 25 x 1,5 4 4 ... 6 SW 29 50 138476 15 1.000

M 32 x 1,5 1 13 ... 21 SW 36 25 138468 15 0.790

M 32 x 1,5 4 5 ... 7 SW 36 25 138480 15 0.910

M 40 x 1,5 1 17 ... 28 SW 46 10 138470 15 0.056

M 50 x 1,5 1 23 ... 35 SW 55 4 138472 15 0.360

M 63 x 1,5 1 31 ... 48 SW 68 1 138547 15 0.120

Datos técnicos
Protección contra explosiones

Protección contra explosión de gas E II 2 G Ex e II
Protección contra explosión de polvo E II 2 D Ex tD A21 IP66

Certificados PTB 00 ATEX 3119 X
Otras aprobaciones IECEx
Material

Racor Poliamida, fibra de vidrio reforzada, autoextinguible, resistente a la llama
Tipo de protección IP66

IP68 a 6 bar 24 h
Color 8161/5: negro (Ex e)

8161/6: cuerpo negro, caperuza azul (Ex i)
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Material de instalación y accesorios

Accesorios y piezas de recambio
Designación Ilustración Descripción N° de pedido PS Peso

kg
Llave especial

05263E00

114207 18 0.120

114208 18 0.132

114205 18 0.163

114209 18 0.237

114210 18 0.274

Tapón

05572E00

138406 18 0.061

138394 18 0.140

138382 18 0.130

138417 18 0.031

138422 18 0.206

138412 18 0.044

Planos dimensionales (todas las cotas en mm) - sujetas a cambios

04667E00

   

para apretar los prensaestopas y 
tuercas de sombrerete

para prensaestopas

Tamaño del racor Unidad de embalaje
M 16 x 1,5 1

M 20 x 1,5 1

M 25 x 1,5 1

M 32 x 1,5 1

M 40 x 1,5 1

en poliamida, rojo
Para tapar las entradas de cables no utilizadas

para entradas de cable

Tam. rosca Entrada Unid. paquete

M 16 x 1,5 simple 50

M 20 x 1,5 simple 50

M 25 x 1,5 simple 25

M 25 x 1,5 multi 50

M 32 x 1,5 simple 25

M 32 x 1,5 multi 50

Tamaño 
rosca M

Dimensiones [mm]

SW d1 l1 l2 Rango 
diámetro 
cable

d2 d4

min. max.

M 16 x 1,5 20 22 31 37 9 4 ... 9 10,3 9,3

M 20 x 1,5 24 27 36 45 10 6 ... 13 13,3 13,3

M 25 x 1,5 29 32 38 47 10 10 ... 17
7 ... 12
4 x 3 ... 6

17,3 17,3

M 32 x 1,5 36 40 42 51 12 13 ... 21
4 x 5 ... 7

21,3 21,3

M 40 x 1,5 46 51 52 65 12 17 ... 28 28,3 30

M 50 x 1,5 55 61 59 72 14 23 ... 35 35,3 40

M 63 x 1,5 68 75 64 78 15 31 ... 48 48,3 53


